SPECIFIKATIONER S
RS 485 (A485)
65x98x27mm

(fran central) 24V/12V

Nettovikt i kg 0,15
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Styra 1/0 8800

Tillbehorskort for montage i Styra 3000

EGENSKAPER OCH FORDELAR
Atta fritt programmerbara reldutgangar, (vaxlande funktion).
] ) Atta fritt programmerbara ingangar,

-b:—l i i et~} (BS, potentialfri kontakt eller impulsmatning enligt S0).

one AL Indikering av ingangsstatus med lysdiod.
Indikering av utgangsstatus med lysdiod.
Utgangar skyddas med termisk sékring, (PTC).
Koppla givare for inbrott, brand, rorelse, lackage, dérrkontakter,
dppnaknappar, pulsgivare med mera till nagon av ingangarna.
Koppla elslutbleck, motorlas, siren, tvattmaskinsstyrning,
hisstyrning med mera till reldutgangarna.
Max tva samtidiga Styra /0 8800 per central.
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ELEKTRISK ANSLUTNING

Styra 1/0 8800

Strémforsorjning V DC

24112

Forbrukning Watt

min 0,24 max 1,44 vid 24V

Amp min 0,010 max 0,060 vid 24V
OMGIVNING

Temperatur °C 0O till +40

Luftfuktighet % 0 till 90

UTGANGAR

Antal utgangar 8

Kontaktdata rela 28V, 1A

Relafunktion Vaxlande

Sakring 1A PTC per rela
PWR/ISO Stéllbart per rela
Lysdiod vid aktiv utgang Ja
INGANGAR

Antal ingangar 8

Potentialfri slutning eller brytning detekteras Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas Ja

Konfiguration av omslagsvarden fran Multiaccess Ja
Pulsréknarfunktion enligt SO Ja

Lysdiod indikerar ingéngs status Ja
KOMMUNIKATION

Kommunikation till Styra 3000. RS 485 (A485) internt i centralen
MATT | MM

Hojd 65

Bredd 98

Djup 27

Nettovikt i kg 0,15
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