Honeywell

5-serien DC515N

Tradlos portabel dorrklocka med ljusslinga,
vilolage och tryckknapp - Vit

Den snygga och kompakta modellen Honeywell DC515N med
odvertraffat ljud ar en dorrklocka som ar perfekt utformad for
ditt hem och som éar designad for din livsstil. Den &r utrustad
med vilolage sa att du kan koppla av utan att bli stord och den
innovativa ljusslingan med 7 valbara farger talar om for dig nér
nagon star utanfor dérren nar dorrklockan inte hors. .

SIOEINCIO),

Forpackningens innehall:

1 x Tradlos portabel dorrklocka,1 x Tradlos tryckknapp,1 x CR2032 (3V) Batteri,1 x Snabbstartguide, 1 x Sakerhet och garanti,
1 x Konformitetsdeklaration,

Viktiga funktioner och fordelar:

Missa aldrig en besdkare eller en leverans - Ta med dig din portabla dérrklocka éverallt i huset och tradgéarden och tack vare
Honeywell ActivLink™-teknik far du en tillforlitlig tradlos rackvidd pa upp till 150 m och en hogsta ljudstyrka pa 84 dB som kan héras
pa ett avstand upp till 80 m.

Stoérningsfri - Med justerbar volym och vilolage/tyst lage, stangs dorrklockan av pa obestamd tid eller under en instélld period pa 3,
6, 9 eller 12 timmar sa att familjen kan koppla av utan att bli stérd under filmkvallar eller vid vila.

Visuella varningar - De innovativa funktionerna ljusslinga och LED-blixtljus &r diskreta men effektiva visuella varningar som
kompletterar den melodi du valt eller varnar dig nér du inte kan hdra dorrklockan.

Revolutionar design - Vara dorrklockor ar designade med tanke pa ditt hem och har darfér en kompakt och vacker design i en
harmonisk palett av vitt och gratt.

Sinnesro - Sinnesro for besokare, tack vare en LED-lampa som bekraftelse pa tryckknappen och sinnesro for dig tack vare den
hemliga knackningsfunktionen, som spelar en annan melodi s& att du vet om det &r en familiemedlem eller van som star vid dérren.
For total sinnesro kan du med Honeywell ActivLink™ koppla ihop din dérrklocka med Honeywells sakerhetstillbehér och hemlarmskit
for att skapa ett skraddarsytt varningssystem for ditt hem.

Tillforlitlighet och kvalitet - Honeywell ActivLink™, som anvander frekvensen 868MHz, &r vart innovativa tradlosa protokoll som har
storre rackviddskapacitet, utokad batteritid upp till 2 ar och forbattrad tillforlitlighet for anslutning och allt detta backas upp av var 2-
ariga produktgaranti.

Liten storlek med stort ljud - Alla dorrklockor frdn Honeywell har en stor fordel i sitt digitalt forstarkta, kristallklara ljud som sprider
sig genom huset och tradgarden med marknadsledande ljudkvalitet forpackad i vilseledande sma férpackningar!

Enkla att installera - Alla Honeywells dorrklockor levereras férkopplade och klara att montera direkt ur férpackningen, med mgjligt
skruvfritt montage och ett lattéppnat batterifack sa att du ar klar pa nagra minuter. Allt detta backas upp av en 2-arig produktgaranti.



Specifikation:

Tradlos portabel dorrklocka

Farg Vit

Vaggmonterad Tillval

Frekvens / Tradlos rackvidd* 868MHz / 150m

Ljudets rackvidd (volym) 80m (84dB)

Melodier 6

Ljud Volymkontroll / Vilolage och tyst lage / Intern siren
Larmtid (minuter) 2 (Internt sirenlage )

Visuella varningar LED-indikator / Ljusslinga med 8 farger / LED-blixtljus
Farger pa ljusslingan Rad, gron, bld, cyan, magenta, gul, vit, amber
Strom Batteri: 3 x LR6 (AA) 1.5V - (ej inkluderad)
Batteritid (&r) 2

Batterifunktioner Indikator for Iagt batteri / Lattoppnat batterifack

Enhetens maximala kapacitet 4 x Tradlds tryckknapp/Tradlos rorelsesensor/Tradlds dorr- och

fonstersensor
Fabriksaterstalining Ja
Driftstemperatur/férvaringstemperatur 0°C till +40°C/-20°C till +60°C
Matt (mm) / Vikt (g) 70 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 130 (g)
Fastanordningar Stod / Vaggpluggar / Skruvar
Tradlos tryckknapp
Farg Vit
Vaggmonterad Tillval
Monteringsalternativ utan skruvar (fasttejp) Ja
Frekvens / Tradlos rackvidd* 868MHz / 200m
Visuella varningar LED-blixtljus
Strom Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (inkluderad)
Batteritid (ar) 2
Batterifunktioner Indikator for Iagt batteri / Lattoppnat batterifack
Tryckknappens design Staende
Namnskylt med pushfunktion Nej
IP-klassning IP55
Driftstemperatur/férvaringstemperatur 0°C till +40°C/-20°C till +60°C
Matt (mm) / Vikt (g) 30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Fastanordningar Stod / Vaggpluggar / Skruvar / Fasttejp
Forpackning
EAN-kod / Standardpack EAN-kod 5004100965516 / 5004100967091
Forpackningens matt (mm) / Vikt (g) 216 (h) x 150 (b) x 64 (d) / 390 (g)
Standardférpackningens kvantitet 4

* Matt i en 6ppen omgivning. Vaggar, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala rackvidden.
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