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Översikt:

FP3 är en röd manuell kontaktpunkt med avlägsnande av plastskydd för ökat 

skydd mot oavsiktlig användning. Larmelementet kan återställas med en 

specialnyckel som medföljer varje enhet. FP3 har en uppsättning 

växlingskontakter för signalering av larmtillståndet.

FP3 / R / C är certifierad enligt EN54-11 och CPR.

Funktioner:

Skyddskåpa ingår

Bygel valbar EOL 470-680 Ohm Key 

Återställbar

Reservnyckel tillgänglig
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Tekniska specifikationer:

Temperaturvariation -10°C to +55°C

Mått 89mm x 87mm x 57mm

Driftspänning 12/24vDC

Orderinformation:

Typ Artikelnummer Beskrivning

FP3/R/C N54591-Z149-A100 FP3 Manuell anropspunkt röd c / w-omslag

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

+353 1 437 2560

vanderbiltindustries.com
@VanderbiltInd Vanderbilt Industries

Brytartyp Enstång

IP-betyg IP44 endast för inomhusbruk

LED-indikationer Röd LED

Material Väska ABS, manöverelement Polykarbonat


